
МОБИЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ С 
ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

HEAVY DUTY MOBILE SPACE HEATERS WITH CENTRIFUGAL FAN



TITAN -  МОБИЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА БОЛЬШОЙ 
МОЩНОСТИ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

  Кожух горелки: защищает горелку от ветра, 
попадания грязи, воды и служит для сбора 
дизельного топлива/конденсата
 Горелка поставляется в кожухе с выходом 
подключения шланга чистого воздуха для 
обеспечения чистого сгорания
 Новый теплообменник с новым высокопроизводи- 
тельным вентилятором позволяет:
- повысить КПД до 96%
 Улучшено закрепление веса камеры сгорания на 
несущем корпусе машины прочными стержневыми 
креплениями, что позволяет передвигать нагрева- 
тель по любым поверхностям
 Несущая конструкция со cъёмными панелями для 
внутренней промывки, а также в подвесных моделях
 Панели с перекрёстным аэродинамическим изгибом 
обеспечивают высокую жесткость и прочность 
конструкции
 Эксклюзивное применение метрических винтов и 
втулок для вкручивания, нет саморезов
 Защитная крышка камеры сгорания в месте выхода 
отвода отработанных газов выполнена из пластика 
c удерживающей цепью
Вентилятор (IP 55):
 - очень низкий уровень шума вентилятора ( ≤ 67 db нa 2 м)
 -  высокоэффективный, высокопроизводительный

венти-лятор обеспечивает увеличенный поток 
воздуха и стати-ческое давлени (500 Pa) для 
равномерной  подачи теп-лого воздуха на более
дальние расстояния через воздуховоды

 -  улучшенное закрепление вентилятора на несущем
корпусе машины прочными стержневыми 
креплениями для супер прочной фиксации и 
безопасной и простой транспортировки по любой 
поверхности

 - регулируемая заслонка подачи свежего воздуха
 Задняя панель электрических компонентов(IP 65):
 -  располагается в задней части машины: чтобы

избежать попадания грязи, воды, снега
 -  комплектуется прочным металлическим кожухом

для защиты от повреждений; вмешательства в 
работу посторонних лиц

 Фронтальная панель электрических компонентов (IP 65):
 -  располагается в передней части машины

внутри крышки кожуха горелки: служит для 
защиты контактов от грязи, воды, снега; для 
облегчения ремонта; для контроля и технического
обслуживания пользователем

 Каждый основной компонент (вентилятор, горелка,
термостаты и т.д.) оснащён быстроразъёмным 
соединением:
 -  быстрое соединение, разъединение и техническое

обслуживание
 - исключает ошибки при установке/консервации

 Burner cover: protects the burner against blows, dust, water, 
weather and collect diesel fuel/condensation recovery 
basin
 Burner is supplied with snorkel jack to ensure clean air 
combustion through connection with outdoor air uptake 
duct
 The new heat exchanger with the newly designed higher 
performance fans ensure heat efficiency of 96%
 Better anchorage to the machine’s weight bearing structure 
through sturdy attachment  rods which allow for movement 
on any floors
 Bearing structure with removable panels for interior 
washing, also in hanging models
 Panels with reinforcement cross pleats to ensure superior 
rigidity and strength
 Exclusive use of metric screws and inserts for fastening, no 
self-tapping screws
 Protection cap of combustion chamber exhaust in plastic 
material with retention chains guards

.  Ventilator (IP 55)
 - very low noise fan (noise level  ≤ 69db at 2 meters)
 -  high output, high performance fan guarantees increased 

air flow and static pressure (500 Pa) for uniform and long 
distance diffusion of warm air through channels or ducts 

 -  fan anchorage on machine’s bearing structure through 
sturdy rods

 - adjustable fresh air re-uptake shutter
 Control rear electrical panel (IP 65)
 -  located at the top rear of the machine to avoid contact 

with dust, water, snow
 -  supplied with a sturdy metal cover to prevent damage 

and unauthorized access; also handy for storage of tools, 
papers, etc;

 Service front electrical panel (IP 65): 
 -  located at the front of the machine inside the burner cover 

lid: to prevent contact with dust, water, snow; for easier 
maintenance; to facilitate controls and maintenance by 
the operator

 Every main component (fan, burner, thermostats, etc.) is 
supplied with quick couplings of electrical connections:
 - fast assembly, disassembly and technical maintenance
 - eliminates installation/disassembly mistakes
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