
Практический	опыт	использования	трехмерного	
моделирования	реальности	для	целей	строительного	

контроля	



Применение фотограмметрического метода в целях строительного контроля и строительной 
экспертизы. Возможности программного комплекса – результат съемки.
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Используются

Нормативно-технические 
требования*

ГОСТ Р 51833-2001 «Фотограмметрия. Термины и определения»
ГОСТ Р 50381-92 «Приборы фотограмметрические. Термины и 
определения»
ПНИИС Госстроя СССР «Руководство по применению 
фотограмметрических методов для составления обмерных 
чертежей инженерных сооружений

*Применение	метода	не	требует	включения	приборов	и	метода	измерений	в	Государственный	реестр	средств	измерений	Росстандарта РФ.		Включению	в	
этот	реестр	подлежат	приборы,	оборудование	и	методы,	относящиеся	к	геодезической	съемке	при	выполнении	 кадастровых	и	землеустроительных	
работ,	 работ	по	привязке	объектов	строительства	к	государственным	пунктам	геодезической	сети.





Экспертная задача – определение фактического объема и стоимости 
работ по устройству плиты

Площадка для хранения леса – железобетонная плита.



Определение площадных характеристик  площадки путем измерений в 3D-модели



Определение высотных отметок площадки



В результате анализа полученных данных с параметрами объемов и стоимости по 
проектной документации установлено отклонение между проектным и фактическим 
показателем.

5 341 м3
4 112 м3

10 000 €





Определение объемных показателей материалов фасада здания с визуализацией



Определение объемных 
показателей материалов 
фасада здания с 
визуализацией



Определение объемов не использованного строительного материала





Фиксация объемных показателей объемов  видов выполненных работ  в динамике



Совмещение результатов съемки (ортофотоплана) с планом инженерных сетй



Совмещение фактического состояния элемента с планом инженерных сетей на дату контроля



Получение фактических показателей профиля траншеи, уклона траншеи



Выделение отдельного элемента траншеи – профиль и уклон





Облако точек



Получение карты 
высотных отметок с 
привязкой к 
дорожным пикетам



Карта высот с привязкой к профилю насыпи



Поперечный профиль

Продольный профиль



Карта высот насыпи



Определение объемных показателей насыпи



Определение уклонов насыпи в градусах



Контроль работ по благоустройству жилого квартала



Совмещение разбивочного плана с фактическим выполнением видов работ



ООО «Экспертная Инжиниринговая Компания»
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Благодарю за внимание!

Генеральный директор
ООО «Экспертная Инжиниринговая Компания»
Должников С.Л.


